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Sonde piane

Sonde ad onde longitudinali per
controlli manuali a contatto, sulle
guali esiste la possibilita di applicare
una membrana di  protezione
morbida o rigida in nylon o uno
zoccolo in plexiglass per effettuare
controllo di blocchi forgiati ad angoli
longitudinali da O° a 32°.

La corporatura di queste sonde e
standard, ma possono essere
inserite in qualsiasi corpo  su
richiesta del cliente ed adattate per i
controlli automatici.

Caratteristica: larghezza di banda a -6 dB. compresa tra 25% e 40% oppure con cristallo
in piezocomposito compresa tra 40% e 60%.

Modello @ Cristallo  Frequenza Zona N Connettore A B C
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Tutte le sonde possono essere realizzate (su richiesta) con cristalli in piezocompaosito.

Ad ogni sonda viene allegato il certificato di caratterizzazione (FFT) e su richiesta la scheda
tecnica.

E' possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni, frequenza, smorzamento e
connessioni a richiesta compresa uscita verticale.
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Sonde doppie piane

Sonde a doppio cristallo ad onde
longitudinali per il controllo su bassi
Spessori.

Possono essere adattate a tutti gli
strumenti in commercio (spessimetri
e misuratori).

Modello @ Cristallo Frequenza Focale Connettore

Tutte le sonde possono essere realizzate (su richiesta) con cristalli in piezocomposito.

Ad ogni sonda viene allegato il certificato di caratterizzazione (FFT) e su richiesta la scheda
tecnica.

E' possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni, frequenza, smorzamento e
connessione a richiesta compresa uscita verticale.
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Sonde angolate

Sonde ad onde trasversali per
controlli manuali a contatto, per |l
controllo delle saldature e la ricerca
dei difetti.

Caratteristica: larghezza di banda a -6 dB. compresa tra il 30% e il 50%.

Modello @ Cristallo Frequenza Angoli Zona N Connettore A B C
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Ad ogni sonda viene allegato il certificato di caratterizzazione (FFT) e su richiesta la scheda
tecnica.

E' possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni, frequenza, smorzamento e
connessioni a richiesta compresa uscita verticale.
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Sonde doppie angolate

Sonde ad onde longitudinali (o
trasversali) focalizzate, adatte per |l
controllo di saldature e difetti a breve
distanza.

Le sonde angolate ad onde
longitudinali e onde di Creep sono
utilizzate per il controllo di acciaio
austenitico

+
Caratteristica: larghezza di banda a -6 dB. compresa tra il 40% e il C
60% oppure con cristallo in piezocomposito tra il 60% e '80%. —a ~

Modello P Cristallo Frequenza Angoli Onde Focale Connettore
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Tutte le sonde possono essere realizzate (su richiesta) con cristalli in piezocomposito.

Ad ogni sonda viene allegato il certificato di caratterizzazione (FFT) e su richiesta la scheda
tecnica.

E' possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni, frequenza, smorzamento e
connessione a richiesta compresa uscita verticale.
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Sonde TOFD

Sonde piane ad onde longitudinali
montate su zoccoli alta sensibilita
per effettuare controlli TOFD. Le
sonde sono realizzate con cristalli in
piezocomposito, le frequenze variano
da 1 MHz. a 10 MHz. e i diametri da
3 mm a 25 mm.

In base ai diametri dei cristalli
adottiamo 3 tipi differenti di corpi,
ma su richiesta & possibile usare
corpi di dimensioni differenti.

Caratteristica: larghezza di banda a -6 dB. compresa tra il 40% e il 60%.

Modello @ Cristallo Frequenza Zona N Connettore A B
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Ogni tipologia di sonda deve essere montata su uno zoccolo di dimensioni appropriate al
diametro della sonda e con angolatura variabile da 35° a 70° longitudinali.

Ad ogni sonda viene allegato il certificato di caratterizzazione (FFT) e su richiesta la scheda
tecnica.

E' possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni, frequenza, smorzamento e
connessioni a richiesta.
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Sonde ad immersione

Sonde a onde longitudinali per controlli automatici in
immersione, piane o focalizzate, a banda larga, frequenza da
1 a 10 MHz. Realizziamo, su richiesta del
cliente, sonde con varie
frequenze e forme. g

Sonde speciali

Una delle nostre qualita e la capacita e la velocita di progettare
e realizzare sonde speciali o prototipi su specifica del cliente.
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Sonde Phased Arra

Freqguenza Nr.di Passo Apertura Altezza Lunghezza Connettore Impiego
elementi totale cavo
(MHz.) (mm] (mm]) (mm]) (m) (mm])

AT 25090 2.25 64 0.75 48 12 ) IPEX ESCAN/S-SCAN
AT 25250 o 64 0.6 38.4 10 ) IPEX E-SCAN/S-SCAN
AT 25201 o 64 0.75 48 10 ) IPEX E-SCAN/S-SCAN
AT 25330 7.5 64 0.6 38.4 10 ) IPEX ESCAN/S-SCAN
AT 25331 7.5 32 0.31 9.9 7 o IPEX SSCAN
AT 25251 10 32 0.31 9.9 7 o IPEX SSCAN
AT 25078 2,25 2X16 2 32 16 o DUAL IPEX (64) SSCAN
AT 24772 2.25 2X16 2 32 16 2.9 DUAL IPEX (64) SSCAN
AT 24391 2.25 2X16 2 32 16 2.9 DUAL IPEX (128) SSCAN
AT 24240 60e 7.5 60 1 60 10 0.6 HYPERTRONIX ~ PIPEWIZARD

SERIE SONATEST

%

Part Frequenza Nr.di Passo Apertura Altezza Lunghezza Connettore Impiego
number elementi totale cavo
(MHz.) (mm] (mm]) (mm] (m) (mm])

X1PE10M16ED.3P 10 16 0.3 4.8 6 2.5 IPEX S-SCAN
X1PE10M10ED.6P 10 10 0.6 B 6 2.5 IPEX S-SCAN
X1PE5.0M10EQ.6P 3l 10 0.6 B 6 2.5 IPEX S-SCAN
X2PE10M16ED.6P 10 16 0.6 9.6 10 2.5 IPEX S-SCAN
X2PE10M32ED.3P 10 32 0.3 9.9 10 2.5 IPEX S-SCAN
X2PE7.5M16EQ.GP 7.5 16 0.6 9.6 10 2.5 IPEX S-SCAN
X2PE5.0M16EQ.6P 5 16 0.6 9.6 10 2.5 IPEX S-SCAN
X3PE10MB4ED.6P 10 64 0.6 38.4 8 2.5 IPEX E-SCAN/S-SCAN
X3PE5.0MB4EQ.6P 5 64 0.6 38.4 8 2.5 IPEX E-SCAN/S-SCAN
X3PE3.5MB4EQ.BP 3.5 64 0.6 38.4 8 2.5 IPEX E-SCAN/S-SCAN
X3PE2.2M4BEQ.BP 2.25 48 0.8 38.4 8 2.5 IPEX E-SCAN/S-SCAN
XBPES.0M1BE1.0P 5 16 1.0 16 16 2.5 IPEX S-SCAN
XBPE2.2M1BE1.0P  2.25 16 1.0 16 16 2.5 IPEX S-SCAN
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Zoccoli e protezioni
Zoccoli per sonde Phased Array e TOFD

Realizziamo vari tipi di zoccoli per qualsiasi tipo di controllo e vari tipi di sonde.
Gli zoccoli standard che realizziamo sono per sonde TOFD e sonde phased array di vari
angoli e varie dimensioni.

Zoccoli in plexiglass

Realizziamo vari tipi di zoccoli per qualsiasi controllo e sonde.
Gli zoccoli standard prodotti sono:

Zoccoli per sonde piane Zoccaoli per sonde doppie piane
Zoccoli in plexiglass adattabili a l’% Zoccaoli in plexiglass con setto in
tutti i tipi di sonde piane. = ' sughero adattabili a tutti i tipi di

Possono essere piani, raggiati o sonde doppie.
angolati per onde longitudinali. Possono essere piani o raggiati.

Zoccaoli per sonde angolate Zoccaoli per sonde doppie angolate

Zoccaoli in plexiglass adattabili a
tutti 1 tipi di sonde angolate.
Hanno un sistema di bloccaggio
delle sonde e possono essere
piani 0 raggiati.

Zoccali in plexiglass con setto in
sughero adattabili a tutti i tipi di
sonde doppie angolate.

Zoccoli per sonde piane speciali . - ,
Zoccaoli in plexiglass adattabili a tutti i tipi di sonde piane. ‘ -
Possono essere piani, raggiati o angolati per onde longitudinali.

Protezioni in nylon

Realizziamo protezioni in nylon rigide contro l'usura per qualsiasi tipo di sonda.
La protezione viene awitata direttamente sulla sonda.
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Semat assembla cavi

(SINGOLO/DOPPIO), RG 58, RG 178 e

altri cavi di qualsiasi tipo
su richiesta del cliente.

Connettori
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Blocchi campione

V1 (25mm) =

Il blocco di taratura V1 & realizzato in acciaio al carbonio
ma €& possibile richiedere un diverso materiale (inox o
alluminio).

Rilasciamo dichiarazioni di conformita secondo le norme
UNI EN 2400.

Il blocco di taratura V2 r 25 e r 50, spessore 12,5 mm
& realizzato in acciaio al carbonio .

Rilasciamo dichiarazioni di conformita secondo le norme
UNI EN I1SO 7863.

V2 (25 mm)

Il blocco di taratura V2 r 25 e r 50, spessore 25 mm &
realizzato in acciaio al carbonio o alluminio o inox.
Rilasciamo dichiarazioni di conformita secondo le norme
UNI EN 1SO 7863.

V2 (40 mm INOX)

Il blocco di taratura V2 r 25 e r 50, spessore 40 mm &
realizzato in inox (304 o 316 L).

Rilasciamo dichiarazioni di conformita secondo le norme
UNI EN 1SO 7963.

V2 DUPLEX (40mm)
y =

Il blocco di taratura V2 r 25 e r 50, spessore 40 mm &
realizzato in duplex.
Rilasciamo dichiarazioni di conformita secondo le norme
UNI EN 1SO 7963.

Serie blocchetti o _ _ _
Le serie di blocchetti possono essere realizzate in

diversi materiali e diversi spessori.

La nostra serie di blocchetti standard & in acciaio al
carbonio diametro 20 mm, spessori 2, 5, 7.5, 10,
15, 20 mm.

Semat realizza blocchi campione su specifiche
richieste del cliente e difetti campione su blocchi
campione del cliente.

IMG dispone di strumenti che permettono di

certificare i blocchi speciali.
11
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Certificazioni di sonde, strumenti e blocchi campione

Semat puo emettere | seguenti certificati:

ASTM E 317-11

Rilevatori di difetti Rilevatori di difetti

ASTM E 2491-13

— A =

TM E 797-05

Blocchi campione V1

semat@sematequipment.com www.sematequipment.com

Via Aurelia, 884 - 00165 ROMA
Tel. (0039)-06-6628187 r.a.
Fax (0039)-06-66000568

P.IVA 01969661006

C.F. 08139450582

Iscr. Trib. ROMA 11587/87
C.C.I.LA.A. ROMA 645981




SONDE STANDARD PHASED ARRAY

SONDE, BLOCCHI
~_

CAMPIONE, CAVI

Semat produce ogni tipologia di sonde ad
ultrasuoni per soddisfare qualsiasi applicazione
in campo industriale, civile ed aerospaziale.
Progetta e realizza sonde speciali per
applicazioni impossibili da soddisfare con |
trasduttori standard.

Semat produce cavi con tutte le tipologie di
connettori e fornisce blocchi campione
standard e su disegno.

STRUMENTAZIONE

Semat propone la piu vasta
gamma di strumentazione ad ultrasuoni per
poter fornire sempre la migliore soluzione.

DTG 2A / DTG4B ENDOSCOPI

SISTEMI SPECIALI

Semat progetta e realizza sistemi integrati per
controlli automatici e semiautomatici e per
le sempre crescenti richieste di controlli UT
con registrazione dati con software
applicativi,anche personalizzati.

ASSISTENZA/RIPARAZIONE DICHIARAZIONI/TARATURE PARTI DI RICAMBIO

SERVIZI =

EN + ASTM
12668-1 E317

Semat fornisce il proprio supporto tecnico altamente qualificato, anche on-site. Lo staff
comprende tecnici in grado di effettuare riparazioni, tarature e certificazioni di sonde e apparecchiature
ultrasonore. Offre inoltre la consulenza di esperti di livello 3 per lo sviluppo di applicazioni e procedure e la
formazione qualificata del personale.

semat@sematequipment.com www.sematequipment.com

Via Aurclia, 884 - 00165 ROMA o P. IVA 01969661006

Tel. (0039)-06-6628187 r.a. -1 11 C.F. 08139450582

Fax (0039)-06-66000568 Ll Iscr. Trib. ROMA 11587/87
L C.CLA.A. ROMA 645981
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